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KATALOG URZADZEN
DO HODOWLI TRZODY

7. AUTOKARMNIK PASzowy PIII; PIV

‘

dla prosiat

dla prosiat

obstuguje do 10 szt obstuguje do 20 szt

Dane techniczne:
- dtugos¢: 50 cm;

Dane techniczne:

- dtugos¢: 36 cm;
- szerokosé: 17 cm; - szeroko$é: 17 cm;

- wysokos¢: 45 cm; - wysokos¢: 45 cm;
- bez regulacji zadawania paszy
(grawitacyjny zasyp koryta);

- koryto podzielone na 4 sekcje

- bez regulacji zadawania paszy
(grawitacyjny zasyp koryta);

- koryto podzielone na 3 sekcje

zywieniowe. zywieniowe.
Autokarmnik paszowy PIll Autokarmnik paszowy PIV
L.p. Nr indeksu Nazwa J.m.
1 2-11-01-13 Autokarmnik paszowy PIll mal. szt.
= 2-11-01-21 Autokarmnik paszowy PIV mal. szt.

mal. - zabezpieczenie antykorozyjne - malowane proszkowo

8. KLATKA PorobowA STANDARD

regulacja dtugosci
w pieciu zakresach

regulacja szerokosci w czterech zakresach 135cm 140 cm- | Dane techniczne:
52 ¢cm - 57 cm - 62 cm - 67 cm ey -145 cm -150 cm- |
N / . ] 2 2 ) b .
S, 155 om -160 cm- - regulacja szerokosci bokéw klatki w zakresie: 52 + 65 cm;

-165 cm -170 cm- | - regulacja dtugosci bokow klatkiw zakresie: 135 + 175 cm;

,/ - wysokosc¢ czynna: 110 cm;

/ - mozliwos¢ pionowego podniesienia bokéw klatki;

- mozliwos¢ catkowitego rozchylenia bokow klatki;

- mocowanie do koryta skosnego dla naroznych ukosnych
ustawien klatki lub do karmnika dla klatki ustawionej prosto
w kojcu porodowym;

- mozliwo$¢ zamontowania koryta stalowego lub
polimerobetonowego;

- klatka posiada odbojniki, zapobiegajace przygniataniu prosiat;

- mocowanie do podtoza kotkami rozporowymi @10.

bok klatki
przdd (patak 27) b

mocowanie do

karmnika s
z przetyczka, \
mocowanie do koryta
skosnego i $ciany kojca
& L.p. | Nrindeksu Nazwa J.m.
1 2-11-06-01 Klatka porodowa Standard szt.
1 2-11-06-03 |Klatka porodowa Standard oc. szt.

mocowanie do

kloryta grc:stego oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo
polimerobetonowego

www.rolstal.pl

-4- e-mail: trzoda@rolstal.pl



karmnika
z przetyczkg

mocowanie do koryta
skosnego i $ciany kojca

mocowanie do
koryta prostego
polimerobetonowego

www.rolstal.pl

mocowanie do

d \
. odbojniki

T,

Dane techniczne:

- regulacja szerokosci bokow klatki w zakresie: 52 + 65 cm;
- regulacja dtugosci bokéw klatki w zakresie: 135 + 175 cm;
- wysokos$¢ czynna: 116 cm;

- mozliwos¢ pionowego podniesienia bokow klatki;

- mozliwos¢ catkowitego rozchylenia bokéw klatki;

- mocowanie do koryta skosnego dla naroznych ukosnych
ustawien klatki lub do karmnika dla klatki ustawionej prosto
w kojcu porodowym;

- mozliwo$¢ zamontowania koryta stalowego lub
polimerobetonowego;

- klatka posiada odbojniki, zapobiegajace przygniataniu prosiat;

- mocowanie do podtoza kotkami rozporowymi @10.

L.p. | Nrindeksu Nazwa J.m.
1 2-11-06-13 Klatka porodowa Eko-2 szt.
1 2-11-06-15 | Klatka porodowa Eko-2 oc. szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo

"5 ool e-mail: trzoda@rolstal.pl






