ROLSTAL Pawtowski
Pawlowski Janusz
07-300 Ostrow Mazowiecka

ul. Rézanska 45
PAWEOWSKI tel. +48 29 645 74 00 fax +48 29 645 74 70
POLAND

12. KARMNIKI | KORYTA DO KLATEK PORODOWYCH

KATALOG URZADZEN
DO HODOWLI TRZODY

@ Karmnik do klatki porodowej
Karmnik do klatki porodowej oc. @ @ Karmnik do klatki porodowej k/o

A

Koryto skosne )
@ Koryto skos$ne oc. (@ @ Koryto skos$ne k/o

Dane techniczne:

- przeznaczone do klatki porodowej
Standard, Eko, Eko-2 i Max;

- wersja do ustawienia klatki prosto
w kojcu porodowym;

- w przypadku karmnikow dla klatek
porodowych Standard, Eko i Eko-2,
konieczne jest zastosowanie stopek
mocujgcych poz.7;

- karmnik mocowany do klatki porodowej
za pomoca przetyczek.

&

Prawe Lewe Prawe Lewe

i

Dane techniczne:

- przeznaczone do klatki porodowej Standard, Eko i Eko-2;
- wersja prawa lub lewa w zaleznosci od ustawienia klatki w narozniku kojca porodowego.

L.p. Nr indeksu Nazwa J.m.
1 2-11-06-80 |Karmnik do klatki porodowej szt.
2 2-11-06-81 |Karmnik do klatki porodowej oc. s=zt.
3 2-11-06-82 |Karmnik do klatki porodowej k/o s=zt.
4 2-11-06-70 |Koryto skosne prawe szt.
4 2-11-06-73 |Koryto skosne lewe szt.
5 2-11-06-71 |Koryto skosne prawe oc. szt.
5 2-11-06-74 |Koryto skosne lewe oc. szt.
6 2-11-06-72 |Koryto skosne prawe k/o szt.
6 2-11-06-75 |Koryto skosne lewe k/o szt.
7 2-11-06-87 |Stopka do mocowania klatki oc. szt.

oc. - zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowane ogniowo
k/o - zabezpieczenie antykorozyjne - stal kwasoodporna

www.rolstal.pl

=7
e-mail: trzoda@rolstal.pl



Quavilzawr

(L=50; 60; 80 lub 100 cm)

Stopka stupka

@ Wspornik stalowy
" do ruszt plastikowych

Stupek drzwiowy prawy lub lewy Profil desko

L=50; 60; 80 lub 100 cm) (200 L-600 cm
( ). @ 250 L-650 cm)

Stupek narozny Klatka porodowa Gérna pozioma
(L=50; 60; 80 lub 100 cm) / (STANDARD, EKO, EKO 2, MAX) rura konstrukeyjna (17) Karmidto proste

Stupek czoto
(L=50; 60; 80 lub

Ruszt PCV Stupek drzwiowy prawy lub lewy Wspornik stalowy Profil desko

60x40 cm (L=50; 60; 80 lub 100 cm) do ruszt plastikowych (200 L-600 cm
@ @ 250 L-650 cm)







